Teilnahmebedingungen
42. Hochstidter Frasenrennen
1.08.2026

Es wird in 2 Klassen gestartet, Zweirad & Allrad:

Klasseneinteilung
Einheitliches Reglement

Zweirad Ackerklasse, Sportklasse,
Supersportklasse® (NUR Frontantrieb)

Allrad Supersportklasse (Allrad), Offene Klasse,
Prototypenklasse

* Frisen die gemil} der Supersportklasse gebaut sind, aber
ausschlieBlich mit Frontantrieb fahren, starten in der Zweiradklasse.
Hierzu muss der Antriebsstrang zum Hinger unterbrochen sein.

Die Fahrzeugbesatzung besteht aus einem Fahrer und einem Beifahrer.

Jede Maschine (siehe Technisches Reglement) ist nur zu einem Start zugelassen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Fir Unfalle,

die durch Fahrer oder Beifahrer verursacht werden, und daraus resultierenden
Sach- sowie Personenschaden der Teilnehmer und dritten Personen haften die
Veranstalter nicht. Wir empfehlen den Abschluss einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung.

Zweiradklasse: ab 15 Jahren.

Bei minderjahrigen bedarf es der Unterschrift und Beaufsichtigung der
Erziehungsberechtigten.

Allradklasse: ab 18 Jahren.

Ein Integral- bzw. Motocross- Helm sowie einem Oberkdrperprotektor ist fir Fahrer und
Beifahrer in allen Klassen Pflicht. Das Tragen von zusatzlicher Schutzkleidung wird
empfohlen.

Teilnehmer die offensichtlich unter Alkohol oder Drogeneinfluss stehen, werden
nicht zum Start zugelassen.

Die Streckenfihrung wird durch den Veranstalter vorgegeben und ist somit bindend.
Der Rennleitung und dem Streckenpersonal ist unverziiglich Folge zu leisten.
Zuwiderhandlungen fiihren zur Disqualifikation.

Der Veranstalter behalt sich vor, Punkte die in diesem Reglement nicht oder nicht eindeutig
geregelt sind, am Renntag vor Ort zu beschlieRen.

Jeder Teilnehmer kann nur einmal als Fahrer und/oder Beifahrer starten.

(iber Ausnahmen entscheidet die Rennleitung)

Mit der Unterschrift auf dem Anmeldebogen wird das Reglement in allen Punkten vom
Fahrer und Beifahrer anerkannt und die Richtigkeit der Angaben in der Nennung bestatigt.

1/5



Technisches Reglement

Ackerklasse:

- Der Einachser muss sich in original Zustand befinden

O

es sind keine Umbau- und Tuningmalinahmen am und im Motor und Getriebe zulassig,

die der Steigerung der Leistung und Geschwindigkeit dienen

nur Rader mit AS-Bereifung auf Stahlfelgen sind auf der Zugmaschine zulassig

An- & Umbauten die zur Sicherheit von Fahrer & Beifahrer dienen werden akzeptiert.

(Halte-, Uberrollbiigel, Lenkanschlidge und Seitenhalt auf der Sitzbank)

Bei einer Agria 1700 muss der 4. Gang gesperrt sein

Die maximale Geschwindigkeit des Einachsers darf im groRten Gang 25km/h nicht ibersteigen.
(Geschwindigkeit wird geprift)

- Original und Eigenbauanhanger sind erlaubt

o Der Anhanger muss eine erkennbare Ladeflache mit mindestens 3 Bordwanden besitzen
o Allradgetriebene Anhdnger sind erlaubt, aber nur als orig. Marken Triebachshdnger
o Die Ladeflaiche muss mindestens 1m2 grof} sein, und eine Bordwandhéhe vom 30cm haben
(ausgenommen sind unveranderte original Markenhanger die kleinere Mal3e aufweisen)
Sportklasse:

- Einachser mit original verbautem Einachsermotor laut Betriebserlaubnis ohne Leistungsbeschrankung

O

0 O 0O O O

O

O

Motorteile diirfen mechanisch bearbeitet werden

Der Motorrumpf und der Zylinder miissen vom originalen Motor sein

Es dirfen keine Turbo, Kompressor oder NOS (N20) aufgeladenen Motoren zum Einsatz kommen
Zusatzbremsen am Einachser sind erlaubt

Freie Raderwahl

mehrfach Motorisierung & sogenannte bauartgleiche bzw. Austausch-Motoren von anderen
Einachser-Typen mit hoherer Leistung & Hubraum sind nicht erlaubt

Getriebeumbauten und Veranderungen der Getriebelibersetzung sind nicht erlaubt
Radnabenfreildufe sind nicht erlaubt

- Freie Anhangerwahl

o
o
o

Deichsel- & Achsfederung am Hanger sind erlaubt

Triebachsanhanger sind nicht erlaubt

Die Lenkung muss weiterhin als Knicklenkung, wie bei allen originalen Einachsern
funktionieren. Radlenkung ist nicht erlaubt

Stand 16.01.2017

2/5



Supersportklasse:

- Einachser mit 1-Zylinder Fremdmotoren bis 400ccm ohne Leistungsbeschrankung

o
©]
©]

O O O 0O 0O 0o O O

Es dirfen nur original Einachsergetriebe zum Einsatz kommen
Getriebeumbau und Veranderung der Getriebelibersetzung ist erlaubt

Motor muss auf der Vorderachse verbaut sein und die Kraftlibertragung von Motor
zu der Achse/Radern muss lber das Einachsergetriebe erfolgen

Es dlirfen nur Motoren ohne zusatzliche Getriebeeinheit und ohne zusatzliche
Kupplungseinheit verbaut werden

Der Kraftfluss vom Motor zu den Antriebsachsen muss dem originalen
Kraftfluss entsprechen

Es dirfen keine Turbo, Kompressor oder NOS (N20) aufgeladenen Motoren
zum Einsatz kommen

Pro komplettem verbautem Einachsergetriebe ist nur 1 Motor erlaubt
Zusatzbremsen am Einachser sind erlaubt

Freie Raderwahl

Radnabenfreildufe sind nicht erlaubt

- Freie Anhédngerwahl

o
o
o

Deichsel- & Achsfederung am Hanger sind erlaubt

Triebachsanhanger sind erlaubt

die Lenkung muss weiterhin als Knicklenkung, wie bei allen originalen Einachsern
funktionieren. Radlenkung ist nicht erlaubt

Offene Klasse:

- Einachser mit Fremdmotoren begrenzt auf 2 Zylinder und 750ccm

O

O O O O O

o
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Der Motor muss auf der Vorderachse verbaut sein und die Kraftiibertragung vom Motor

zu der Achse/Rader uUber das Einachsergetriebe oder liber die Achse die sich im originalen
Einachsergetriebegehause befindet erfolgen. Die originale Getriebeachse muss weiterhin als
Abtriebsachse zu den Radern verwendet werden.

Zusatzbremsen am Einachser sind erlaubt

Freie Raderwahl

Es diirfen keine Turbo, Kompressor oder NO? aufgeladenen Motoren zum Einsatz kommen
Differentiale diirfen nicht nachgeristet werden

Die Schaltung muss sich innerhalb des originalen Getriebekastens befinden.

(Ist das Getriebe auBerhalb darf nicht geschaltet werden)

Wenn ein Zusatzgetriebe aullerhalb des originalen Getriebekasten verbaut ist muss der Gang
am Start mit Hilfe einer Schaltsperre arretiert werden kénnen

Der Getriebetyp muss dem des originalen Getriebetyp des verwendeten Einachsergetriebes
entsprechen (z.B. Variomatik , Hydrostat oder Schaltgetriebe)

Das originale Getriebegehause darf nicht vergrofRert werden, um zuséatzliche Getriebebauteile
und Differentiale zu verbauen.

Verkleinern des Getriebegehauses und entfernen von Getriebebauteilen ist erlaubt
Radnabenfreildufe sind nicht erlaubt

Elektromotoren sind erlaubt

- Freie Anhangerwahl

©]
©]

Triebachsanhanger sind erlaubt

Die Lenkung muss weiterhin als Knicklenkungen, wie bei allen orig. Einachser funktionieren.
Radlenkung ist nicht erlaubt. Zusatzliche Lenkunterstiitzungssysteme, sowie Freildufe sind
nicht erlaubt.

Deichsel- & Achsfederung am Hanger sind erlaubt
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Stand 16.01.2017

Prototypenklasse:

- Einachser mit Fremdmotoren begrenzt auf 2 Zylinder und 750ccm

©]
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Federung der Zugmaschine ist erlaubt

Der Motor muss auf der Vorderachse verbaut sein und die Kraftiibertragung vom Motor

zu der Achse/Rader Uber das Einachsergetriebe oder Gber die Achse die sich im originalen
Einachsergetriebegehause befindet erfolgen. Die originale Getriebeachse muss weiterhin

als Abtriebsachse zu den Radern verwendet werden.

Zusatzbremsen am Einachser sind erlaubt

Freie Raderwahl

Es durfen keine Turbo, Kompressor oder NOS (N20) aufgeladenen Motoren zum Einsatz kommen
Differentiale dirfen nachgeriistet werden

Die Schaltung muss sich innerhalb des originalen Getriebekastens befinden.

(Ist das Getriebe auBerhalb darf nicht geschaltet werden)

Wenn ein Zusatzgetriebe aullerhalb des originalen Getriebekasten verbaut ist muss der Gang
am Start mit Hilfe einer Schaltsperre arretiert werden kénnen

Der Getriebetyp muss dem des originalen Getriebetyp des verwendeten Einachsergetriebes
entsprechen (z.B. Variomatik, Hydrostat oder Schaltgetriebe)

Das originale Getriebegehause darf nicht vergroRRert werden, um zusatzliche Getriebebauteile
und Differentiale zu verbauen.

Verkleinern des Getriebegehauses und entfernen von Getriebebauteilen ist erlaubt
Elektromotoren sind erlaubt

- Freie Anhangerwahl

(©]
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Allradgetriebene Einachsergespanne sind erlaubt

Die Lenkung muss weiterhin als Knicklenkung, bei der das Einachssergetriebe mitknickt
funktionieren. Radlenkung ist erlaubt, der Lenker muss jedoch fest mit dem Einachsergetriebe
verbunden sein. Zusatzliche Lenkunterstitzungssysteme sind nicht erlaubt

Radnabenfreildufe sind nicht erlaubt

Deichsel- & Achsfederung am Hanger sind erlaubt
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Stand 16.01.2017

Technische Anforderungen fiir ALLE teilnehmenden Einachsergespanne:

- Jedes Fahrzeug (auRer Dieselmotoren) muss mit einem Notschalter mit Reiflleine ausgestattet sein,
der die Zindung unterbricht, wenn der Fahrer das Fahrzeug verlassen muss
(Funktionstest wird bei der Technischen Abnahme durchgefiihrt).
- Dieselfahrzeuge missen selbststdandig ins Standgas zurlickgehen sobald der Gashebel losgelassen wird.
- Zur Befestigung der Startnummer muss links und rechts an der Zugmaschine eine gerade Fldche (z.B.
Blechtafel) vorhanden sein. Diese muss mindestens 22cm x 16 cm (Breite x Hohe) groR sein.
- Nur Einachsergespanne mit funktionierenden Bremsen sind zum Start zugelassen
- Der Uberrollbiigel ist Pflicht fiir die Sport bis Prototypenklasse und muss bestimmte
Voraussetzungen erfillen:

- Variante 1: Ist der Fahrer angeschnallt, so muss er geniigend Freiraum bei umkippender Maschine
haben. Dieser Raum ist durch eine gedachte Linie vom hochsten stabilen Punkt der
Maschine und Uberrollbiigel begrenzt.
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- Variante 2 Ist der Fahrer nicht angeschnallt, so muss der Abstand zwischen Helm und Oberkante
des Uberrollbiigels mindestens 10cm betragen.

Zusatzliche Information:

- Bei Fragen zu Konstruktionen, die grenzwertig zum Reglement sind, kdnnen im Vorfeld mit
einem Veranstalter besprochen werden

- Altere Maschinen die nicht im Reglement zugelassen sind, kénnen nach Riicksprache mit dem
jeweiligen Veranstalter auBerhalb der Wertung teilnehmen, falls dieser es fir sein Rennen zulasst.
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